Характеристики и показатели работы нефтепромыслового технологического оборудования. 

Наименование  оборудования
Назначение
Область применения
Характеристика
Параметры среды
Условия технологии процесса
Комплектация




Объем, м3
Производи
тельность по жидкости м3/сут
Давление рабочее, МПа
Температура С
Обводненность нефти
Содержание на выходе










на входе, %
на выходе, %
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Аппарат
глубокой
очистки воды
АГОВ
Для глубокой
очистки воды
на УПСВ и УПН
36
50
100
200
1000
2000
4000
6000
0,6-1,6
не норми
руется
-
-
в воде: нефти 15–30 мг/л,
мехпримесей 10-25 мг/л
гидравлическая
крупность
улавливаемых
частиц более
0,2мм/сек
Площадка 
обслуживания, лестница,
ответные фланцы,
элементы крепления
теплоизоляции

Аппарат очистки воды ОВК
Для очистки воды
на УПСВ и УПН
50
100
200
2000
4000
6000
0,6-1,6
не норми-
руется
-
-
В воде: нефти
25–50 мг/л,
мехпримесей
20-30 мг/л
гидравлическая 
крупность
улавливаемых
частиц более
0,8мм/сек
Площадка 
обслуживания, лестница,
ответные фланцы,
элементы крепления
теплоизоляции

Аппарат очистки воды ОВКпф
Для очистки воды
на УПСВ и УПН
50

100

200
4000

6000

12000
0,6-1,6
не норми-
руется
-
-
в воде: нефти
20–30 мг/л,
мехпримесей
15-25 мг/л
гидравлическая 
крупность
улавливаемых
частиц более
0,4мм/сек
Площадка 
обслуживания, лестница,
ответные фланцы,
элементы крепления
теплоизоляции

Аппарат 
обезвоживания
нефти
БУОН-П
Для предваритель
ного обезвоживания
нефти
на УПСВ и УПН после сепараторов для всех типов нефтей
50
80
100
200
2500
4000
5000
10000
0,6-3,0
18-30
более 30%
1-10
нефти в воде до 20 мг/л
с предшествующей обработкой деэмульгатором (без нагрева)
Площадка обслуживания, Лестница, ответные фланцы, элементы крепления теплоизоляции

Аппарат обезвоживания нефти БУОН-Г
Для глубокого обезвоживания нефти
на УПН для всех типов нефтей
50
80
100
200
2000
3500
4500
6300
0,6-3,0
40-60
менее 30%
0,05-0,2
нефти в воде до 100 мг/л
с предшествующей обработкой деэмульгатором, (c нагревом)
Площадка обслуживания, лестница, ответные фланцы, элементы крепления теплоизоляции

Аппарат обезвоживания нефти БУОН-С
Для обессоливания нефти
на УПН для всех типов нефтей
50
80
100
200
2000
3500
4500
6300
0,6-3,0
40-60
менее 30%
0,05-0,2(соли до 100мг/л)
нефти в воде 100-200 мг/л
с предшествующей обработкой деэмульгатором, с нагревом, вводом пресной воды с помощью СПВ
Площадка обслуживания, лестница, ответные фланцы, элементы крепления теплоизоляции (в комплектации с СПВ)

Сепаратор трехфазный ТФСК-Л
Для сепарации нефти от газа и сброса свободной воды
на УПСВ и УПН для нефтей плотностью менее 0,845 г/см3
50
80
100
200
2400
3800
5000
12000
0,6-3,0
5-30
более 40%
5-10
нефти в воде до 20 мг/л
с обработкой деэмульгатором (без нагрева)
Площадка обслуживания, лестница, ответные фланцы, элементы крепления теплоизоляции
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Сепаратор трехфазный ТФСК-Т
Для сепарации нефти от газа и сброса свободной воды
на УПСВ и УПН для нефтей плотностью более 0,845 г/см3
50
80
100
200
1500
2000
3000
5000
0,6-3,0
18-30
более 40%
10-30
нефти в воде 20 – 50 мг/л
с обработкой деэмульгатором (без нагрева)
Площадка обслуживания, лестница, ответные фланцы, элементы крепления теплоизоляции

Сепаратор трехфазный ТФСК-Г
Для сепарации нефти от газа и глубокого обезвоживания нефти
на УПСВ и УПН для всех типов нефтей
50
80
100
200
1000
1500
2000
4500
0,6-3,0
30-60
более 40%
0,5-1,0
нефти в воде до 100 мг/л
с обработкой деэмульгатором (с нагревом или без нагрева по технологии)
Площадка обслуживания, лестница, ответные фланцы, элементы крепления теплоизоляции

Делитель фаз концевой (емкостной) КДФК
Для сепарации нефти и сброса свободной воды
в системах сбора, на УПСВ и УПН для всех типов нефтей
50
80
100
2000
3000
6000
0,6-1,6
5-30
более 40%
5-30
нефти в воде 20-100 мг/л
с обработкой деэмульгатором(без нагрева)
Площадка обслуживания, лестница, ответные фланцы, элементы крепления теплоизоляции

Сепаратор нефтегазовый кассетный СНГК-П
Для сепарации нефти плотностью менее 0,845 г/см3 от газа
на ДНС, УПСВ и УПН I ступень сепарации
25
50
100
2000
4000
8000
до 4,0
не норми
руется
не норми
руется
-
жидкости в газе 0,5-1,0 г/нм3. свободного газа в нефти от следов 2%
-
Площадка обслуживания, лестницы, ответные фланцы, элементы крепления теплоизоляции

Сепаратор нефтегазовый кассетный СНГК-В
Для сепарации нефти плотностью более 0,845 г/см3 от газа
на ДНС, УПСВ и УПН II ступень сепарации
25
50
100
1500
3000
6000
до 1,0
-
не норми
руется
-
жидкости в газе 0,5-1,0 г/нм3. свободного газа в нефти 2%
-
Площадка обслуживания, лестницы, ответные фланцы, элементы крепления теплоизоляции

Сепаратор нефтегазовый кассетный СНГК-К
Для сепарации нефти от газа
на УПСВ и УПН концевая ступень сепарации
25
50
100
1500
3000
6000
до 1,0
25 – 45
не норми
руется
-
жидкости в газе до 0,5-1,0 г/нм3. свободного газа в нефти до 2%
-
Площадка обслуживания, лестницы, ответные фланцы, элементы крепления теплоизоляции
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Флотатор - дегазатор ФДК
Для очистки и дегазации пластовых вод
на УПСВ и УПН
32
50
100
200
1000
2000
5000
10000
до 1,0
до 60
-
-
В воде: нефти - 25 мг/л, мех. примесей - 15 мг/л, свободного газа – следы
Газосодержание в воде на входе 10-100 л/м3
Площадка обслуживания, лестница, ответные фланцы, элементы крепления теплоизоляции

Буфер-дегазатор нефти БДн
Для отделения газа и сброса свободной пластовой воды из нефтяной эмульсии
на УПСВ и УПН
50
100
200
2000
4000
6600
0,6
20 - 50
не норми
руется
-
-
отсутствие свободного газа в нефти на выходе
Площадка обслуживания, лестница, ответные фланцы, элементы крепления теплоизоляции

Буфер-дегазатор воды БДв
Для отделения газа и нефти из пластовой воды
на УПСВ и УПН
50
100
200
1200
2500
5300
0,6
20
-
-
-
отсутствие свободного газа в воде на выходе
Площадка обслуживания, лестница, ответные фланцы, элементы крепления теплоизоляции

Сепараторы газовые СЩВ
Для очистки газа от жидкости
для комплектации ТФСК, КДФК и СНГК.
Диаметр условный мм 200
100-5000 нм3/час
0,6-3,0
-
-
-
жидкости в газе 0,03-0,04 г/нм3
-
Ответные фланцы

Блок смешения реагента БСР
Для смешения промывной воды с нефтью
На УПН
 
100-300
75-900 по промывной воде
до 1,6 
Не нормируется
-
-
-
Трубная обвязка СПВ, расходомеры

Смесители пресной воды СПВ
Для обессоливания нефти
на УПН
Диаметр условный мм
100
150
200
250
300
75-900 по промывной воде
0,6-2,5
-
-
-
-
перепад давления на смесителе 0,3-0,8 Мпа (в зависимости от вязкости нефти)
Ответные фланцы

Устройство подачи деэмульгатора УВД
Для подачи деэмульгатора
На входе УПСВ, УПН
150

200
Расход реагента до 800 кг/ч
До 1,6
-
-
-
-
Перепад давления 0,3-0,8 Мпа
Ответные фланцы, манометры


Примечание: 

 1) УПСВ - установка предварительного сброса воды, УПН - установка подготовки нефти, ДНС – дожимная насосная станция. 
 2) Возможна разработка и поставка оборудования выше приведенной номенклатуры для установок малой производительности с объемом аппаратов 16-50 м3 и в виде комбинированных аппаратов с совмещением технологических процессов производительностью от 100000 до 500000 м3/год 

